附件二、         项目详细要求
一、基本情况：

项目概况：房屋结构为框架剪力墙，面积80平方米左右。书报架柜技术指标必须符合国家和行业标准，所用钢板等原材料采购均通过正规渠道采购而来，保质保量。 

书报架柜数量及技术参数

书报架柜：每组高2300mm×长5600mm×深600mm  六层隔板，7列，带门的24节，不带门的18节，共42节；书报架：每组高2100mm*长3860mm*深400mm   六层隔板，2列，不带门6节。
架体部分技术要求
底盘：采用≥3.0mm优质冷轧钢板。

立柱：采用≥1.8mm优质冷轧钢板。

隔板、侧板、面板：采用≥1.2mm优质冷轧钢板。

顶板、挡板采用≥1.0mm优质冷轧钢板。

载重性能要求

书报架柜放办公楼10层，需符合楼板承重要求。搁板载重不得出现裂痕及钢性变形。架体、立柱不应有变形，架体不应产生倾倒现象。 

二、报价人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.本项目的特定资格要求：（1）、法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证；（法定代表人或负责人直接参加只须提供法定代表人或负责人身份证） （2）、不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商。
3.本项目不接受联合体报价。
