附件二、                技术参数及要求
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	要求（标*均为最低要求）

	1
	照相机
	5
	套
	数码单镜反光照相机

镜头卡口：F卡口（带有AF耦合和AF接点）

有效视角：FX格式

影像传感器格式：FX格式

影像传感器类型：CMOS传感器

*传感器尺寸：约35.9mm x 23.9mm

总像素数：约2,528万

灰尘减少功能：清洁影像传感器

有效像素数：约2,450万

图像尺寸（像素）：FX (36x24) 影像区域:、(L) 6048 x 4024 (约2,430万)、(M) 4528 x 3016 (约1,370万)、(S) 3024 x 2016 (约610万)

16:9 (36x20) 影像区域:(L) 6048 x 3400 (约2,060万)、(M) 4528 x 2544 (约1,150万)、(S) 3024 x 1696 (约510万)

视频录制过程中以画面尺寸3840 x 2160所拍的照片：3840 x 2160、视频录制过程中以其它画面尺寸所拍的照片：1920 x 1080

文件格式：NEF（RAW）：12位或14位（无损压缩或压缩）

JPEG：兼容JPEG-Baseline，NEF（RAW）+JPEG：以NEF（RAW）和JPEG 两种格式记录单张照片SD,SDHC(兼容UHS-II),SDXC (兼容UHS-II)

存储卡插槽：2个SD卡插槽、文件系统：DCF 2.0, Exif 2.31

ISO 感光度：ISO 100-51200 

*画面尺寸（像素）和帧频:3840 x 2160 (4K超高清)；30p（逐行）、25p、24p\1920 x 1080；120p、100p、60p、50p、30p、25p、24p\1920 x 1080 (慢动作)；30p x4、25p x4、24p x5

* 120p、100p、60p、50p、30p、25p及24p时的实际帧频分别为119.88、100、59.94、50、29.97、25 及23.976幅/秒

显示屏尺寸:约8cm（约3.2英寸）

USB接口:C型接口（超高速USB）；建议连接至内置USB端口

HDMI输出接口:C型HDMI接口

音频输入:立体声迷你针式插孔（3.5mm直径；支持插入式电源）

音频输出:立体声迷你针式插孔（3.5mm直径）

*尺寸（宽×高×厚）：约143.5 x 115.5 x 76mm

重量:约840g，带电池和SD存储卡，但不包括机身盖；约755g（仅照相机机身）

*1块EN-EL15b锂离子电池组

电源适配器：EH-5d/EH-5c/EH-5b电源适配器；需要EP-5B照相机电源连接器（另购）

镜头

镜头结构（片/组）

13组17片（2个ED镜片，3个非球面镜片和纳米结晶涂层）

带有35mm（135）格式的摄像角度

84°-20° 20'

运用Nikon DX 格式的摄像角度

61°-13° 20'

最小光圈值：22

最近对焦距离(微距设定)

0.45m

最大复制比率（微距设定）：0.24倍（最大远摄位置）

*滤光镜尺寸：77mm

遮光罩：HB-53

镜头袋：CL-1218

*直径x长度（从镜头卡口伸出的延伸段）

约 84mm（最大直径）× 103.5mm（由镜头卡口起计）

重量:约 710g

*SD卡32G各一
*原厂锂离子电池组 EN-EL15b电池一块

提供一年或以上整机质保

	2
	相机闪光灯
	5
	套
	*产品型号兼容相机：佳能/尼康/索尼 、功率： 76Ws   

闪光焦距色温28-105毫米、持续时间1/300秒-120000秒  5600200k

角度 旋转/倾斜，水平0-330° 、 曝光控制  同步方式、自动闪光、手动闪光、高速同步(1/8000秒)垂直-7°-120°(反射闪光) 、 前帘同步，后帘同步

回电时间 <1.5秒、无线功能、 传输范围(约) 100m

 主控单元，从属单元关闭 

全功率闪光  传输范围(约)  100m 频道分组约480次   32组、100个D

*内置锂电  7.2V/2600mAh、同步触发  LED灯功率  热靴，2.5mm同步线  节能  2W

 体积 76*93*197mm 、重量 530g、无人操作90秒将自动关闭   设置为从属时60分钟进入

休眠、N版加配充电电池套装两套。

提供一年或以上整机质保

	3
	手机（一）
	1
	部
	寸和重量：宽度：71.5 毫米、高度：146.7 毫米、厚度：7.4 毫米重量： 187 克 

显示屏：超视网膜 XDR 显示屏、6.1 英寸 (对角线) OLED 全面屏、2532 x 1170 像素分辨率，460 ppi、HDR 显示、原彩显示、广色域 (P3)、触感触控、2000000:1 对比度 (典型)、800 尼特最大亮度 (典型)；1200 尼特最大亮度 (HDR)、采用防油渍防指纹涂层、支持多种语言文字同时显示。

防溅、抗水、防尘3效果在 IEC 60529

 *标准下达到 IP68 级别 (在最深 6 米的水下停留时间最长可达 30 分钟)

*芯片：A14 仿生、新一代神经网络引擎

摄像头：Pro 级 1200 万像素摄像头系统 (超广角、广角和长焦)

超广角：ƒ/2.4 光圈和 120° 视角

广角：ƒ/1.6 光圈

面容 ID：通过原深感摄像头进行面容识别。

蜂窝网络和无线连接：5G NR (频段 n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79)

802.11ax 无线局域网，具备 2x2 MIMO 技术

蓝牙 5.0 无线技术

SIM 卡：双卡 (nano‑SIM 卡)

提供一年或以上整机质保

	4
	手机（二）
	2
	部
	尺寸：宽度71.06mm、长度148.9mm、厚度8.50mm

重量约175克（含电池）

屏幕：屏幕尺寸：6.1英寸*

屏幕色彩：1670万色，DCI-P3广色域

屏幕类型：OLED

分辨率：FHD+ 2340 x 1080 像素

*处理器CPU型号：HUAWEI Kirin 990 5G（麒麟990 5G）

*CPU核数：八核、CPU主频：2 x Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2 x Cortex-A76 Based 2.36GHz + 4 x Cortex-A55 1.95GHz、GPU：Mali-G76

NPU：双大核NPU+微核NPU（神经网络处理单元）

操作系统：EMUI 10.1（基于Android 10）

*存储：运行内存（RAM）+机身内存（ROM）8GB+128GB、扩展存储 : NM存储卡，最大支持256GB

拍摄功能

后置摄像头

超感知徕卡三摄：

5000万像素超感知摄像头（广角， f/1.9光圈 ）+ 1600万像素超广角摄像头（f/2.2光圈）+ 800万像素长焦摄像头（f/2.4光圈，支持OIS光学防抖）。

后置摄像头对焦模式：自动对焦

后置摄像头变焦模式：支持3倍光学变焦（3倍变焦为近似值，镜头焦段分别为17mm，23mm，80mm）、5倍混合变焦（三个摄像头通过不同组合实现各种环境下出色的5倍变焦效果）、30倍数字变焦

后置摄像头照片分辨率：最大可支持 8192 x 6144像素。

后置摄像头摄像分辨率：最大可支持 3840 x 2160像素；支持720p@960fps超级慢动作视频（基于AI插帧算法技术实现）。

充电：手机支持最大10V/2.25A超级快充，兼容4.5V/5A或5V/4.5A超级快充，兼容9V/2A快充。

网络制式支持联通/电信 5G/4G+/4G/3G/2G，移动 5G/4G+/4G/2G*

*主卡：5G网络制式、副卡：4G、3G、2G、1. 卡槽1、2可以任意切换为默认移动数据卡。

2. 如果两张都是电信卡，只有主卡的电信卡可以使用 2G / 3G / 4G / 5G，另一张电信卡只能使用 4G LTE，且必须开通电信 VoLTE 业务，才能同时使用电信双卡。

3.5G/4G网络使用，需要根据运营商网络和相关业务部署情况确定是否支持。

数据连接

WLAN频率：2.4GHz和5GHz

WLAN协议：802.11a/b/g/n/ac/ax,2 x 2 MIMO,HE160,1024 QAM,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO

。上行和下行物理层峰值速率为2.4Gbps

蓝牙：Bluetooth 5.1，支持BLE，支持SBC、AAC，

PC数据同步：支持

OTG：支持（反向供电时最大输出电流1A/5V）

*数据线接口：USB Type-C，USB 3.1 GEN1，支持DP1.2

NFC：支持读卡器模式

定位：支持 GPS（L1+L5双频）/AGPS/ GLONASS/北斗（B1I+B1C+B2a三频）/伽利略（E1+E5a双频）/QZSS（L1+L5双频）/NavIC支持 蜂窝网络定位/WLAN网络定位

SIM卡类型

SIM卡1：nano卡

SIM卡2：nano卡或NM卡二选一

提供一年或以上整机质保

	5
	提词器
	2
	套
	1、*可折叠，可配备航空箱，便于外出携带，保证分光镜和显示器的安全。

2，模块化设计，不同款式可便捷转换。可自立式，可单屏，可双屏。（实现方式请联系客服详细了解。）

3、*配备20寸多接口镜像显示器，硬件镜像，电脑画面和提词器完全一致，均正像显示，解决了电脑操作画面正像，提词器画面反像的问题。显示器有HDMI,VGA,AV三种接口，输入信号有更多选择。

4、提词器遮光罩角度可调，可调范围10°--80°，更易适应主持人的高度。

5、重心可调，解决了提词器架不同摄像机或者加配自检屏后易倾倒的问题。

6、专业提词器分光镜，精确分光比，多层介质镀膜、增透、无色差高清晰度、透光性好、无重影、高品质，即使在很亮的环境下图像也很清晰。

7、本款采用加厚冷轧钢普通支架，多重锁结构，稳定，安全，1.2-1.6米高度可调。

8、题词器支持单反相机，家用摄像机、小型DV摄像机、大型DV摄像机等各种机型。

9、提词器软件适用win7   win xp  win10系统。可设置匀速滚动速度，文字大小，颜色。不同主持人可设置显示不同文字颜色。

10、本款提字器支持直接使用PPT,Word，图片，视频，网页等电脑可打开的文件。

11、可以直插U盘，视频提词，不用电脑也可以使用。

12、可配合遥控键鼠，专用遥控器，脚踏，翻页笔等使用。

提供一年或以上整机质保


